
FORSCHE STÄNDIG

TERASTONE PROGRAMM



Stellen Sie sich vor dass alles quadratisch ist. Eine Form die die Proportion und die
Stabilität verbindet und liegt die Grundlage für jede Bilding der Architektur und
der Bautechnik. Wenn die quadratische Form sich mit die repräsentativeste
Naturstoffe kombiniert, erhalten wir etwas dass auf dem ersten Blick wirkt als es
von dem Natur und mit fast keine Hilfe von dem Menshen kreiert ist.

Die Wahrheit ist, die exclusive Terastone Fliesen sind von dem Mensch kreiert, als
Erfinding seiner ständige Sechnsucht nach Perfektion. Die Terastone Fliesen sind
geschafft um Harmonie zwischen die Umgebung und die Natur aufzubauen.

Dank der großartige italienische Longinotti Technologie haben wir geschafft eine
ideale Mischung von Naturstoffe zu kreieren und als Ergebniss bekam wir
Terastone, die lezteste Generation von die Terazzo Fliesen.

URBAN INVEST begann in 2001 die Terastone Fliesen zu produzieren und in
kurzer Zeitraum haben wir ein Top-Quality Produkt erschafft. Diese Fliesen
repräsentieren eine moderne Reflexion der traditionallen Marmor und des
traditionallen Granit die erfolgreich in jedes modernen Design und Innen-Lösung
anpassen dank der perfekten Besonderheiten von Festigkeit, Widerstand,
Haltbarkeit und Dichtigkeit. Wir kreierten die Terastone Fliesen damit die leicht
installiert, gereinigt, gewartet und geschützt werden können. Das macht die
Terastone Fliesen verfügbar für vielfältige Einsatzmöglichkeiten.

Die mechanische und die ästetische Besonderheiten der Naturstoffe von denen
die Terastone Fliesen gebildet sind beitragen zu ihren einzigen Werten und
Exklusivität. Die Materialen die in die Produktion der Terastone Fliesen benutzt
werden sind: Steinmaterialen ( Marmor, Granit, Quarz, Diabas usw. ) bekannt als
Steinsplitter, Marmorstaub, Weißzement und Wasser.



Weisszement
Portland CEM EN197-1 I 

52.5N
W/C = 0.32

Agregat Marmor / Granit / Diabas Normen

Maximale Dimension 0.8 – 2 mm 0-4mm – max 6 mm -

Spezifisch Gewicht 2.42 – 2.57 kg/ dm2 UNI 10444

Faltwiederstand 6.85-9.73 N/ mm2 UNI 6133

Druchfestigkeit 90-130 N/ mm2 DIN 52105

Abriebfestigkeit 15.2-20.0 cm3/50 cm2 Bohme test

Wasseraufnahme 0.7-1.0 (% auf Gewicht) UNI 10444

Reaktion auf Feuer Klasse 0 ISO/ DIS 11822

Festigkeit auf Einfriern Widerstand DIN 52104

Informationen über die physikalischen Eigenschaften des Produkts nach 

28 Tagen:

Aufbauinstitut “Makedonija AD” – Skopje

Bericht 172/2003



TERASTONE 

TERRASSEN





SIE BEWEGEN, 

WIR KREIEREN IHRE WEGE



TERRASSEN

KARDINAL GRANIT



KARDINAL GRANIT



Größe/

mm
Dicke Num/m² Kg/m² Kg/Num

m² auf 

Palette
In Palette Palette kg

333 X 333
20 9 52.2 5.8 16.85 152 880

32 9 72 8 11.11 100 800

672 X 333
20 4.47 51.8 11.6 17 76 881

32 4.47 72 16 11.18 50 800

KARDINAL GRANIT TERRASSEN

Größe/

mm
Dicke Num/m² Kg/m² Kg/Num

m² auf 

Palette
In palette Palette kg

333 X 333 15 9 36 4 22.22 200 800

750 X 350
30 3.8 76 20 10 38 760

45 3.8 114 30 6.6 25 752



KARDINAL GRANIT





KARDINAL GRANIT 

TERRASSEN

EIN TEIL IHRER WEG



INSTALLATION VON 20mm

INSTALLATION VON 32mm

VERSCHIEDENE VARIANTEN

Mörtelbett

√

Kleberbett

√

Spezial-

Kleberbett √
Plattenlager

√

Splittbett

/

Mörtelbett

√

Kleberbett

/

Spezial-

Kleberbett √
Plattenlager

/

Splittbett

√



KARDINAL GRANIT

TREPPEN



KARDINAL GRANIT

TREPPEN

VERFÜGBARE TYPEN





Größe/mm Dicke Kg/Num In Palette Palette kg

1200 X 600 35 60 18 1089

1400 X 350 30 35 22 770

1400 X 170 30 17.5 44 770

KARDINAL GRANIT

TREPPEN

1200

600

1400

1400

350

350

170

30

30mm35mm

Ausführungsdetail Sichtkanten



Trocknen

√

Kleber

√

Abstandhalter

/
Sand

/

INSTALLATION



KARDINAL GRANIT

POOLRAND



Größe/mm Dicke Kg/Num In Palette Palette kg

1200 X 600 35 60 18 1089

1400 X 350 30 35 22 770

1400 X 170 30 17.5 44 770

KARDINAL GRANIT

POOLRAND

1200

600

35mm

Ausführungsdetails

Sichtkanten





Trocknen

√

Kleber

√

Abstandhalter

/
Sand

/

INSTALLATION

VERFÜGBARe TYPEN



KARDINAL GRANIT

WANDVERKLEIDUNGEN



VERFÜGBARE TYPEN

DIMENSION

600 X 150 X 30mm

Trocknen

√

Kleber

√

Abstandhalter

/
Sand

/

INSTALLATION



KARDINAL GRANIT

BORDÜRE



DIMENSION:

Kundenspezifische

Trocknen

√

Kleber

√

Abstandhalter

/
Sand

/

INSTALLATION 

VERFÜGBARE TYPEN



KARDINAL GRANIT
LISTELLI

DIMENSION: 108X108mm  

108X333mm

VERFÜGBARE TYPEN



Trocknen

√

Kleber

√

Abstandhalter

/
Sand

/

INSTALLATION



KARDINAL GRANIT

PFLANZENTRÖGE



VERFÜGBARE TYPEN

DIMENSION

400 X 400 X 600mm

430 X 820 X 600mm



KARDINAL GRANIT

SÄULE

DIMENSION

200 X 200 X 700 VERFÜGBARE TYPEN



INNEN FLIESEN

STOBI MOSAIK





STOBI MOSAIK 

INNEN FLIESEN

Größe Dicke Num/m² Kg/m² Kg/Num
m² auf 

Palette
In Palette Palette kg

333 X 333
15 9 35.3 4 22.22 200 784

20 9 47 5.2 16.88 152 794

672 X 333 20 4.47 47 10.4 16.88 76 794



-Die Eleganz des Lebens-



STOBI MOSAIK

TREPPEN



STOBI MOSAIK 

TREPPEN

30mm

Größe/mm Dicke Kg/Num In Palette Palette kg

1400 X 350 30 35 22 770

1400 X 170 30 17.5 44 770

Trocknen

√

Kleber

√

Abstandhalter

/
Sand

/

INSTALLATION

Ausführungsdetails

Sichtkanten





HERAKLEA SILIKAT

TERASSEN



Größe/mm Dicke Num/m² Kg/m² Kg/Num
m² auf 

Palette
In Palette Palette kg

333 X 333
20 9 47 5.2 16.88 152 794

32 9 71 7.9 11.11 100 789

672 X 333
20 4.47 47 10.4 16.88 76 794

32 4.47 71 15.78 11.11 50 789

VERFÜGBARE TYPEN

HERAKLEA SILIKAT 

TERASSEN



Trcknen

√

Kleber

√

Abstandhalter

/
Sand

/

INSTALLATION



HÖREN SIE NIE AUF ZU UNTERSUCHEN

TERASTONE PROGRAMM

KONTAKT INFO

Büro in Skopje

Telefon/Fax: +389 (0) 2 3060 014

Skopje Straße 28

1000 Skopje, Mazedonien

info@urbaninvest.com.mk

antonielastamevska@urbaninvest.com.mk


